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VANNES PORTE MANOMETRES 3 VOIES EN INOXYDABLE AISI 316

Les vannes porte manometres sont spécialement
congues pour isoler le manomeétre de la ligne de
pression a mesurer, sa construction par fermeture
d'aiguille permet la régulation contrdlée de I'ouverture
de l'orifice d'entrée de pression en aidant a éviter les
coups de bélier.

Dans le cas de la vanne de 3 voies, la connexion

femelle %" NPT permet la connexion d'un raccord e
pour la vérification du manomeétre. Les orifices de son ~ —
corps et clé permettent de sceller l'installation. v

Caractéristiques constructives et fonctionnelles

Pression Maximale : Les vannes sont congues et
testées pour une pression maximale de travail de 100
bar.

Matériaux : Le matériel du corps de la vanne et des
axes de fermeture est en acier inoxydable AISI316

Température de travail : -20...+50 ° C.
Connexion a manomeétre : % “ Femelle Gaz

Connexion a process : ¥ “Male NPT
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CODE VOIES CONNEX!ON A CONNEXION A HAUTEUR
MANOMETRE PROCESS
7580320000 3 1/2 “ GAZ 1/2 “ NPT 65 mm

Ce document ne prétend pas établir les bases d'un contrat et notre société se réserve le droit de modifier sans préavis I'aspect
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